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臺北自來水事業處 函
地址：106222臺北市大安區長興街131號
承辦人：李峯杰
電話：02-87335802
傳真：02-87335621
電子信箱：fclee@water.gov.taipei

受文者：社團法人新北市建築師公會

發文日期：中華民國113年12月5日
發文字號：北市水技字第1138000074號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：部分條文修正總說明、部分條文修正對照表、修正後全條文，本文附件請至下載

區（https://doc-attach.gov.taipei/public/AttachDownload.jsp）驗證碼：
IJB3PYEH

主旨：檢送本處113年修正「臺北自來水事業處用戶表位設置原

則」部分條文，並自114年1月1日起實施，請轉知所屬會

員配合辦理，請查照。

說明：

一、依本處113年12月5日北市水企字第1136029524號函辦理。

二、113年新修正之「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」全

條文內容，可至本處官網查詢或自行下載：http://www.

water.gov.taipei〉廠商服務〉用水設備審查及檢驗資

訊〉自來水用水設備審圖、檢驗、設計相關規定。

正本：臺北市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、中華民國全國建築師公會、中
華民國電機技師公會、台灣區水管工程工業同業公會

副本：

檔　　號:
保存年限:



「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」 
部分條文修正總說明 

「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」（下稱本原
則）於 112 年 10 月以臺北自來水事業處北市水企字第
1126022811 號函修正，現為利自動讀表系統（AMR）相關
傳訊設備日後維修及部分圖說標示不足事項，並參採一般
民間設計實務，針對分層設置分表提出建議修正意見，一
併辦理修正，修正重點如下： 

一、 第五點圖 2：新增傳訊器箱體設置之高度限制，及箱
內管線深度限制。 

二、 第六點：參採一般設計實務，放寬管道間內設置表架
之空間要求，並增加管道間開孔門檻最低高度，避免
漏水造成其他設備損壞。另其附圖修正內容如下： 

（一） 圖 3：為立式分表位表後管線預留日後維修空
間，依「臺北自來水事業處自來水用水設備審圖、檢
驗、給水申請及設計作業規範」新增管線淨間距規定。 

（二） 圖 7、8：為降低智慧表傳輸線損壞機率，避免
傳輸設備損壞或發生危險，並利於日後維修，增修部
分規定。 

（三） 圖 9：配合第六點修正。 
三、 第八點附圖修正如下： 

（一） 圖 13：修正數值，並刪除「新建案優先採用」。 
（二） 圖 14：增列表位架與牆面間距規定，並刪除「新

建案優先採用」。 



「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」 
部分條文修正對照表 

項

次 
修正條文 現行條文 修正說明 

 六、分表設置： 六、分表設置：  

1 （十一）設於管

道間時，

表架正前

方壁面應

設開口，

以利日後

換表及維

護。壁面

開口高度

依分表架

數而定，

至少 1.4

公尺高，

採雙邊設

表架時，

壁面開口

寬度至少

1.8 公

尺；採單

邊設表架

時，壁面

開口寬度

至少 80 公

分。表架

（十一）設於管

道間時，

表架正前

方壁面應

設開口，

以利日後

換表及維

護。壁面

開口高度

依分表架

數而定，

至少 1公

尺高，採

雙邊設表

架時，壁

面開口寬

度至少

1.8 公

尺；採單

邊設表架

時，壁面

開口寬度

至少 80 公

分。表架

文字修正，與

圖號 9一致。 

新增文字，增

加門檻最低

高度，避免漏

水造成其他

設備損壞，並

參採設計實

務，於施工人

員立於梯廳

即可完成維

護工作時，放

寬管道間內

設置表架之

空間要求。 



項

次 
修正條文 現行條文 修正說明 

設置以靠

內牆為原

則，表架

中心線距

離開口面

至少 80 公

分，壁面

開口門檻

高度不得

高於 30 公

分，不得

低於 10 公

分，如圖

9。若施工

人員立於

各樓層梯

廳即可完

成管道間

內各項維

護工作，

可免留設

水表前方

80 公分空

間。惟管

道間開啟

後淨寬，

應包含主

設置以靠

內牆為原

則，表架

中心線離

開口面至

少 80 公

分，壁面

開口門檻

高度不得

高於 30 公

分，如圖

9。 



項

次 
修正條文 現行條文 修正說明 

下水管外

側及表後

固定架，

並能拆裝

操作所裝

設水表及

附屬設

備。 



「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」圖說修正說明表 
 

項

次 

圖說修正 修正說明 

1 

 

新增文字，為

避免傳訊器箱

體設置過高或

過低，造成傳

訊模組安裝及

後續維修困難

，另限制管線

埋設深度，以

利日後抄表、

換表及檢查維

護。 



項

次 

圖說修正 修正說明 

2 

 

新增文字，配

合原臺北自來

水事業處自來

水用水設備審

圖、檢驗、給

水申請及設計

作業規範圖

1-1 規定一致

性，預留日後

管線維修空

間。  



項

次 

圖說修正 修正說明 

3 

 

修正圖名。 

修正文字，避

免犧牲原傳輸

設備之變壓

器，造成電流

不穩定時設備

損壞或發生危

險。 

新增文字，避

免傳輸線裸露

在外，降低損

壞機會，另為

避免傳訊器箱

體設置過高或

過低，造成傳

訊模組安裝及

後續維修困

難。 



項

次 

圖說修正 修正說明 

4 

 

修正文字，避

免犧牲原傳輸

設備之變壓

器，造成電流

不穩定時設備

損壞或發生危

險。 

新增文字，避

免傳輸線裸露

在外，降低損

壞機會，另為

避免傳訊器箱

體設置過高或

過低，造成傳

訊模組安裝及

後續維修困難

。 



項

次 

圖說修正 修正說明 

5 

 

新增文字，增

加門檻最低高

度，避免漏水

造成其他設備

損壞，並參採

設計實務，於

施工人員立於

梯廳即可完成

維護工作時，

放寬管道間內

設置表架之空

間要求。 



項

次 

圖說修正 修正說明 

6 

 

修正文字，數

值修正。 

刪除「新建案

優先使用」。 

 



項

次 

圖說修正 修正說明 

7 

 

新增文字，增

列表位架與牆

面間距規定。 

刪除「新建案

優先使用」。 

 

 



 

 

「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」修正後全條文 

一、臺北自來水事業處（以下簡稱本處）為健全表位設置以利維

護管理，特依經濟部「自來水用戶用水設備標準」第二十七

條及本處營業章程第十八條規定訂定本原則。 

二、名詞解釋： 

（一）大表：口徑 50 毫米以上之水表。 

（二）中表：口徑 40 毫米之水表。 

（三）小表：口徑 25 毫米以下之水表。  

（四）總表：該表後裝有本處提供其他用戶計量及收費用之

水表。 

（五）分表：通過總表後之水表，由本處提供做為計量及收

費使用。 

（六）專用表：該表後未裝有本處提供其他用戶計量及收費

用之水表，且為間接供水形式。 

（七）直接表：該表後未裝有本處提供其他用戶計量及收費

用之水表，且為直接供水形式。 

（八）智慧表：為自動讀表（AMR）系統架構內所使用的水

表，可將用水量轉換成訊號，透過附屬配件回傳至本

處。 

三、表位係指水表之裝設位置及其相關設備。 

（一）為便利抄表、換表、檢查維護及不妨礙公共安全等目

的，表位應位於安全、不受污染、排水良好且上方不

得遮蔽之空間，不得設於廁所及浴室，亦不宜設置於

車輛、行人通行之處，並以一戶一表為原則。 

（二）表位中有關裝設位置原則由用戶規劃送本處審定後自

行施作，並無償提供土地或土地使用權，涉及使用他

人土地或建物時，須提供使用同意書。 

（三）用戶不得私自遷移既設表位，若因土地產權糾紛或其

他用戶事由導致需要遷移時，用戶或權利人應依營業



 

 

章程第 7 條等相關規定向本處申請表位遷移。 

（四）表位得採地上式或地下式設置，必要時另加設施保

護。其相關設備由申請人委託合格自來水管承裝商施

作安裝，並自負維護及管理責任。 

四、大表前後應保有管徑 5倍及 3倍以上之水平直線段管線，水

表底部距地面應有 2公分以上高度。 

五、總表、專用表及直接表設置： 

（一）表位應設置於基地內緊臨道路建築線內沿或建築線內

退縮留設無遮簷人行道邊緣之空地、騎樓或樓梯間內

等空間，應避開公眾通行、人行道、無障礙坡道、車

道或停車空間，且不得設於地下室頂板上方，如圖 1。 

（二）高地區、社區型及位於郊區之建築物，其總表得設於

蓄水池旁之適當空地。 

（三）總表、專用表及直接表之自動讀表（AMR）裝置方式，

如圖 2。 

六、分表設置： 

（一）設置於屋頂突出物牆面或距女兒牆 100 公分以上之適

當地點設水表牆裝置分表；分表得採立式或平面式設

置，水表牆與水表牆淨間距 100 公分以上。 

（二）立式表位各樓層之排序依樓層由下（低樓層）而上（高

樓層）、由右（低樓層）而左（高樓層）依序排列，

如圖 3，如設公共分表者以設於最下層為原則；設置

立式表位之水表固定架時，如圖 3，應注意各水表

（中、小表）的垂直距離不得小於 25 公分，以避免

位於下方的水表其表蓋無法完全掀開，固定架不得影

響伸縮表由令及表後由令操作使用；屋頂平面式表位

裝置方式，以面向出水口由右至左依序排列，如圖 4。

平面式表位下水管中心間距，如圖 4表 1。 



 

 

（三）分表有多種口徑時，應以 50 毫米以上、40 毫米以下，

分區分別設置；50 毫米以上應採平面式表位裝置，如

圖 4。 

（四）各分表應以不脫落紅色油漆或壓克力牌標明門牌號

碼，其中新建物另應以不銹鋼牌標示所屬門牌號碼及

表位編號，並加註「遷移水表請洽臺北自來水事業處

02-87335678」。樓層門牌地址標示方式，如圖 5。 

（五）水表前後由令中心點，距離牆面不得小於 10 公分。 

（六）樓中樓或無公共樓梯通往屋頂者，表位得集中設於一

適當樓層或分層設於管道附近公共設備空間，如圖

6-1。 

（七）中間水池供水之分表以集中平面式設置於該層樓板，

如圖 6-2，或於其下適當樓層採立式裝置。 

（八）表位優先設置於屋頂，並宜設置於其室內空間，其餘

得分層集中設於管道附近公共設備空間並獨立區

隔，如圖 6-3。 

（九）集中設置分表之自動讀表（AMR）裝置，須以傳輸線

（或無線傳輸）連結至集中器，如圖 7。若分表採各

樓層設置時，應預埋傳輸線套管（EMT 管）穿越各樓

層間。傳輸線套管須預留穿繩，且各樓層間管線不得

錯位設置，如圖 8，並於傳訊器箱體正面以不脫落紅

色油漆加註「訊號傳輸設備不得遷移遮蔽」。 

（十）集中器裝設位置要有 110V 電源插座並設置於屋內，

施工應符合「用戶用電設備裝置規則」相關規定。 

（十一）設於管道間時，表架正前方壁面應設開口，以利日

後換表及維護。壁面開口高度依分表架數而定，至少

1.4 公尺高，採雙邊設表架時，壁面開口寬度至少 1.8

公尺；採單邊設表架時，壁面開口寬度至少 80 公分。



 

 

表架設置以靠內牆為原則，表架中心線距離開口面至

少 80 公分，壁面開口門檻高度不得高於 30 公分，不

得低於 10 公分，如圖 9。若施工人員立於各樓層梯廳

即可完成管道間內各項維護工作，可免留設水表前方

80 公分空間。惟管道間開啟後淨寬，應包含主下水管

外側及表後固定架，並能拆裝操作所裝設水表及附屬

設備。 

七、表箱體結構： 

（一）大型表箱框架、蓋板及中小型表箱（規格如圖 10）原

則由申請人向本處購買後自行安裝，申請人若需自行

製作安裝者，得檢附設計圖經本處核可後施作。 

（二）水表箱應與建築物維持平行或垂直，排列整齊劃一，

保持美觀。 

（三）水表箱體安裝後，其蓋板應與周圍地面或基地完工後

高程一致，並由用戶自負維護及管理責任。 

（四）採集中表箱設置者，應於審圖時繪製表箱詳圖，並經

本處核可後施作。 

（五）口徑 50 毫米以上者，箱體設置如下： 

1.由申請人以場鑄鋼筋混凝土施作並預留套管及排水

設施如圖 11，其尺寸、表箱結構與安全由設計建築師

負責。 

2.直接用水之水表未設持壓閥者，表箱長度可縮短 45

公分。 

3.表箱內壁需粉刷平整，不得留有其他突出物。 

4.預留 25 毫米導管及崁入式不銹鋼（國家標準 304）箱

框，以利裝置遠隔傳輸讀表顯示器或自動傳輸設備。 

八、表位零件裝置： 

（一）地下式大表位如圖 12。 



 

 

（二）地上式表位如圖 13 及圖 14。 

（三）立式分表裝置方式如圖 3，平面式分表裝置方式如圖 4。 

1.表位前後使用之零件採用不銹鋼或銅製品，固定帶採

用不銹鋼製品。 

2.分表未安裝前，表位應先以定表管連接。 

九、特殊表位得檢附設計圖經本處核可後施作。 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


