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簡報大網

一.「節約能源技術規範」修改重點及章節概略說明

二. 建築類組與指標適用 (大幅調整 )

三. 「分項規範」與「總量規範」 (配合海拔高度)及Rvi≤0.2 

四. 〝耗能特性分區〞及 ENVLOADs 

五. ENVLOAD規範及計算公式

六. 窗外遮陽係數Ki修訂 (Ksi、 ∆Ksi 、Kbi)

七. Req規範及計算公式

八. AWSG規範及計算公式

九. 自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)



七.Req規範及計算公式

(一) Req指標適用範圍：住宿類建築物

適用本編第三百十條，低於海拔高度800公尺之住宿類建
築物，可選用本節所述外殼等價開窗率Req之指標與基準
接受管制，同時可不受第8節「分項規範」之管制。若同
一申請建造執照內同時混有空調型建築、住宿類建築、
學校類建築、大型空間類建築、其他類建築等二類以上建
築物時，應依各類用途建築物之指標與基準檢討之。

(二)外殼等價開窗率定義：

Req(Ratio of Equivalent Transparency)(無單位)：建築物各
方位外殼透光部位，經標準化之日射、遮陽及通風修正
計算後之等價開窗面積對其外殼總面積之比率。



(三)住宿類建築物之 Req之指標與基準
適用Req指標規範之建築物，其外牆平均熱傳透率Uaw與外殼
等價開窗率Req 二指標之合格判斷式如公式(21)~(22)所示，該
Req 指標之計算，應依公式(23)~(26)計算之



(三)住宿類建築物之 Req之指標與基準



(四) Req規範公式修改重點



(四) Req規範公式修改重點

Req： Uaw＜3.5 W/(㎡.K)--------------------------------------------------(21)

Req＜Reqs ------------------------------------------------------------------------------------------- (22)

Req＝Aeq／Aen ----------------------------------------------------(23)

Aen＝ ΣAewi ＋ ΣAeri ＋ Ab ------------------------------(24)
(立面外殼面積) (屋頂外殼面積) (修正係數)

Aeq＝(ΣAgi×fk×Ki ＋ ΣAgsi×fk×Ki ) × Vac ---------------------------(25)
(外牆開窗部位) (屋頂開窗部位)

Ab＝0.3 ×ΣAbj --------------------------------------------------------------------------(26)

取消Fvi

取消Fvi



八.AWSG規範及計算公式

(一) AWSG指標適用範圍：學校類與大型空間類建築物

適用適用本編第三百十一條與第三百十二條，低於海拔高度
800公尺之學校類或大型空間類建築物，可選用本節所述窗面
平均日射取得量AWSG之指標與基準接受管制，不受第8節「分
項規範」之管制。依本編第三百十二條規定，大型空間類建築
物立面開窗率在10%以下時，不受本規範限制，此時逕令其合
格即可。若同一申請建造執照內同時混有空調型建築、住宿類
建築、學校類建築、大型空間類建築、其他類建築等二類以上
建築物時，必須依各類用途建築物之指標與基準檢討之。

(二)窗面平均日射取得量定義：
AWSG (Average  Window  Solar  Heat Gain (單位：kWh/( ㎡yr))：
除屋頂部位以外之建築物外殼所有透光開窗部位之全年平均日
射取得量



(三) 學校類與大型空間類建築物之AWSG指標與基準

適用AWSG指標規範之建築物，應同時符合第6節基本門檻指標
與基準之規定。該AWSG指標之計算，應依公式(27)~(29)計算
之



(三) 學校類與大型空間類建築物之AWSG指標與基準



(三) 學校類與大型空間類建築物之AWSG指標與基準



(四) AWSG規範公式修改重點

AWSG：

取消Fvi

學校類不適用

學校類、大型空間類建築之平均日射取得量AWSG應依公式(27)計
算之，其合格判斷式如公式(28)所示，其中學校類之合格基準值
AWSGs，在北、中、南三氣候區各為160 、200、 230 kWh/ ㎡.yr；
其中大型空間類之合格基準值AWSGs依公式(29)所計算之平均立面
開窗率AWR變數代入表9之公式求得。學校



(四) AWSG規範公式修改重點

大型空間類建築物之AWSG指標因包含集會、表演等特殊功能空間，
為確保建築外殼設計符合實際節能需求，對於單一空間樓地板面積大
於100㎡之無塵室、開刀房、電信機房、電腦中心、攝影棚、水族館、
電影院放映廳、展覽廳、演藝廳、集會廳、宴會廳、冷凍冷藏室、工廠
製程、倉儲空間等幾近全密閉空調之「外殼熱性能固定之大空調空
間」，視為無法改變外殼條件之空間；在執行大型空間類建築物之
AWSG指標計算前，應先將「外殼熱性能固定之大空調空間」逐一排
除後（如圖2所示，排除面積應完整），再以賸餘樓地板面積部分檢
討AWSG指標。



(四) AWSG規範公式修改重點



(五)建築物節約能源設計簽證表格文件說明(適用110.01.01起)

建築物節約能源設計技術規範(110.01.01實施)附錄四
為簽證表格文件(表格詳書面資料)

D表：住宿類建築物外殼等價開窗率Req指標計算表(3表格)

E表：學校類建築物AWSG指標計算表(1表格)

F表：大型空間類建築物AWSG指標計算表(2表格)



(五)建築物節約能源設計簽證表格文件說明(適用110.01.01起)

Req新表單 (上)



(五)建築物節約能源設計簽證表格文件說明(適用110.01.01起)

Req新表單 (下)



(五)建築物節約能源設計簽證表格文件說明(適用110.01.01起)

AWSG新表單 (上)



(五)建築物節約能源設計簽證表格文件說明(適用110.01.01起)
AWSG新表單 (下)



(五)建築物節約能源設計簽證表格文件說明(適用110.01.01起)
AWSG新表單 (下)



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)

Vac的評估對象僅限於可自然通風類建築物，亦即在涼爽季節中可停止空調而
採用自然通風的建築類型，這類建築僅限定於住宿類建築（H1、H2類），以
及辦公、文教、宗教、照護設施等類建築（D2、E、G2、F3、F4類）。

若令Vac=1，VP就不需算

0.8≤ Vac≤1



九.自然通風潛力VP及自然通風空調節能率Vac訂定(取消Fvi)

ENVLOAD、Req、AWSG規範公式修改重點

AWSG不適用



簡報結束
謝謝聆聽


